@ AirLiquide
G112

Aplicaciones

Gas de test de combustion

Information sobre el transporte

Botellas de gas comprimido

UN-Nr 1954
ADR/RID Clase 2

Cédigo de Clasificacion 1 F

Ficha de Datos de Seguridad

Gas comprimido : 302-10-010ALE

Acceso: https://industrial.airliquide.es/

Especificaciones de producto

Impurezas Modo de

Componentes

(ppm viv) suministro
CHy 17% £1% Botella
Ny 24% +1%

Hy Qs.

Propiedades Fisicas

Color incoloro

Olor inodoro

Propiedades

Identificacién de riesgos: Extremadamente inflamable

Botellas

Grifo
ITC EP-6 Tipo E IS macho 21,7 x 1,814 izquierdas

Color ojiva:

rojo (RAL 3000)
Tipo de Presion Capaccl),dad
envase (m*?)
50L 150 bar 73 m? P2032L50R5A001

Referencia de producto

Esta ficha esta cubierta por el texto que se encuentra en la Ultima pagina del documento
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@ AirLiquide

Disclaimer

La informacién contenida en esta ficha de producto es genérica y no obedece a ninguna condiciéon o reglamentacion
especifica o local. Esa ficha debe ser considerada como una recomendacién. Air Liquide no asume ninguna obligacién o
responsabilidad relativa a la totalidad de la informacién contenida en esta ficha de producto, excepto en relacion a las
especificaciones del producto, ni al uso de la informacién relacionada o las consecuencias de dicho uso. Air Liquide no

garantiza de ninguna manera, directa o indirectamente, los contenidos de esta ficha.

Esta ficha esta cubierta por el texto que se encuentra en la Ultima pagina del documento
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